
SKÄRMASKIN
Halvautomatisk

 

MIRRA250   

 

Halvautomatiska, snedställda

ventilerad motor. Större avstånd mellan

kapacitet i förhållande till sin kompakta storlek. 

med dubbla slipstenar. Tillverkad

rostfritt stål. Ej lämpliga för ost.

 

Tekniska uppgifter 
Modell Klingstorlek
MIRRA250  250 mm Ø 
MIRRA300  300 mm Ø 

   Med reservation för ändringar. 
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SKÄRMASKIN 
Halvautomatisk 

 MIRRA300 

, snedställda skärmaskiner med enkelt nedmonterbar va

avstånd mellan klinga och motor för enklare rengöring. Stor 

kapacitet i förhållande till sin kompakta storlek. Utrustade med inbyggt slipverktyg 

Tillverkade i gjutet anodiserat aluminium och med avläggare i 

ör ost. 

Klingstorlek Mått LxBxH Effekt/Volt 
 500x560x370 mm 0,147 kW / 230V
 600x610x420 mm 0,21  kW / 230V
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enkelt nedmonterbar vagga samt 

klinga och motor för enklare rengöring. Stor 

med inbyggt slipverktyg 

i gjutet anodiserat aluminium och med avläggare i 

Vikt 
0V 16 Kg 

0V 21 Kg 


